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VIA SALINA SYSTEMSTEIN PLAN schiefer

ENTWICKELT UND DESIGNT  
       FÜR MODERNSTE ANSPRÜCHE

S Y S T E M S T E I N  
P L A N

VIA SALINA

Geradlinig und zeitlos schön präsentiert 

sich unser VIA SALINA SYSTEMSTEIN PLAN. 

Mit seiner scharfkantigen Form fügt  

er sich besonders gut in die moderne  

Bauweise der heutigen Zeit ein.

VIA SALINA SYSTEMSTEIN PLAN schiefer
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geradlinige  
moderne Optik

schneller Aufbau

scharfkantigS Y S T E M S T E I N  P L A N

VIA SALINA

Höhe:
190 mm

Gewicht: 
175 × 175 mm
13 kg/Stück

355 × 175 mm  
26 kg/Stück
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in 2 Formaten erhältlich2
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grau muschelkalk sandstein

schiefer haselnuss
VIA SALINA SYSTEMSTEIN PLAN grau und schiefer

PRODUKTMERKMALE
	■ schneller Aufbau
	■ geradlinige moderne Optik

OBERFLÄCHE
	■ coloriert

ANWENDUNG
	■ kleine Mauern 
	■ Hochbeete
	■ Weg- und Beeteinfassungen
	■ als Ergänzung zum  

SALINA PLANPFLASTER

2

Raster

175 × 175 mm 

355 × 175 mm

Steinhöhe

190 mm

Gewicht

13 kg/Stück 

26 kg/Stück

Bedarf Vollstein

15 Stück/m2

2,8 Stück/lfm

TECHNISCHE DATEN

S Y S T E M S T E I N  
P L A N

VIA SALINA

HINWEIS

Steine ohne Fase sind im Kantenbereich 

naturgemäß empfindlich, kleine Ausbrüche im 

gesamten Kantenverlauf sind deshalb unver-

meidbar.

TIPP

Wir empfehlen zum Verkleben der Steine  

Caro-FK-Flex von Schomburg oder Ähnliches.
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Kleine Mauern, Geländesprünge, Grund

stücksabgrenzungen, Treppenanlagen, 

selbst Innenraumgestaltungen lassen  

sich mit dem vielseitig und kreativ 

einsetzbaren VIA SALINA SYSTEMSTEIN  

gestalten. Der Mauerstein erhält im 

Rumpelverfahren seine urige, antike  

und naturnahe Optik.

S Y S T E M S T E I N  
G E R U M P E L T

VIA SALINA

EIN MULTITALENT, DAS DER FANTASIE 

               KEINE GRENZEN SETZT –  

ZUM BEISPIEL NISCHENEINFASSUNGEN

VIA SALINA SYSTEMSTEIN GERUMPELT sandstein
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VIA SALINA

formschöne, gealterte Optik

coloriert

Höhe:
190 mm

Gewicht: 
175 × 175 mm 

13 kg/Stück

355 × 175 mm  
26 kg/Stück

ha
se

ln
us

s

sc
hi

ef
er

sa
nd

st
ei

n

m
us

ch
el

ka
lk

gr
au

in 2 Formaten erhältlich2

gebrochene KanteS Y S T E M S T E I N  
G E R U M P E L T
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geneigte 
Stützwand

senkrechte 
Stützwand

S Y S T E M S T E I N  
G E R U M P E L T

VIA SALINA

TIPP

Der VIA SALINA SYSTEMSTEIN ist für senk-

rechte und leicht geneigte Mauern geeignet.

Bei der Planung ist zu beachten, dass ab  

0,80 m Höhe ein Standsicherheitsnachweis 

durch einen geprüften Statiker zwingend 

notwendig ist! 

Genauere Angaben finden Sie dazu in der 

jeweiligen Landesbauordnung. Eventuell  

kann es auch im Bebauungsplan Ihrer  

Gemeinde Regelungen zu Mauern geben,  

die Sie unbedingt beachten müssen.

TIPP

Durch das Aneinanderstoßen in einer Trommel erhalten gerumpelte  

Produkte ihr rustikales Aussehen. Dabei entstehen unregelmäßig gebro-

chene Kanten und Ecken mit verschieden großen Kantenabplatzungen. 

Dieser Vorgang kann nicht beeinflusst oder gesteuert werden, so dass 

auch größere Abplatzungen gewollt sind und keiner Norm unterliegen.

VIA SALINA SYSTEMSTEIN GERUMPELT grau VIA SALINA SYSTEMSTEIN  
GERUMPELT schiefer ↑

VIA SALINA SYSTEMSTEIN  
GERUMPELT haselnuss →
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schiefer

grau muschelkalk sandstein

haselnuss

VIA SALINA SYSTEMSTEIN GERUMPELT sandstein und 
VIA SALINA ABDECKPLATTE GERUMPELT sandstein

OBERFLÄCHE
	■ coloriert
	■ künstlich gealterte  

Oberfläche

ANWENDUNG
	■ Böschungsbefestigung
	■ Hochbeete
	■ Wegeinfassungen
	■ Treppenanlagen
	■ als Ergänzung zum SALINA  

PLANPFLASTER GERUMPELT

PRODUKTMERKMALE
	■ vielseitig und kreativ
	■ formschöne, gealterte Optik
	■ schneller Aufbau

2

Raster

355 × 175 mm

175 × 175 mm

Steinhöhe

190 mm

Bedarf Vollstein

15 Stück/m2

2,8 Stück/lfm

Gewicht

26 kg/Stück

13 kg/Stück

TECHNISCHE DATEN

S Y S T E M S T E I N  
G E R U M P E L T

VIA SALINA
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UNZÄHLIGE GESTALTUNGS- 

        MÖGLICHKEITEN FÜR HOCHBEETE

VIA SALINA SYSTEMSTEIN GERUMPELT schiefer

Gartengestaltung leicht gemacht:  

Mit unserem VIA SALINA IDEEN-

PROGRAMM lassen sich zum Beispiel 

schnell und einfach formschöne  

Hochbeete in vielseitigen Varianten  

und Farben kreieren. 

I D E E N

VIA SALINA
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I D E E N

VIA SALINA

schiefer

grau muschelkalk

sandstein

haselnuss

VIA SALINA SYSTEMSTEIN GERUMPELT muschelkalkVIA SALINA SYSTEMSTEIN GERUMPELT muschelkalk
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VIA SALINA SYSTEMSTEIN  
GERUMPELT muschelkalk

VIA SALINA SYSTEMSTEIN  
GERUMPELT muschelkalk

I D E E N

VIA SALINA
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AUCH ZUR GESTALTUNG  

         VON INNENRÄUMEN

… ODER ALS MÖGLICHKEIT,  
          UM TREPPEN EINE  
        OPTISCHE RUHE ZU GEBEN

VIA SALINA SYSTEMSTEIN GERUMPELT  
haselnuss →

und VIA SALINA SYSTEMSTEIN PLAN  
schiefer (Hauseingang) ↓ 

I D E E N

VIA SALINA
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LÄSST RAUM FÜR GESTALTUNGSIDEEN  

             VON EINFACH BIS AUßERGEWÖHNLICH

VIA SALINA MAUERSTEIN GERUMPELT schiefer

Der VIA MAUERSTEIN bekommt durch die 

unregelmäßig gebrochenen Kanten eine 

natürliche Optik. Klassischen Vorbildern 

nachempfunden, überzeugen diese Steine 

durch ihre harmonische Farbgebung und 

die antike Oberfläche.  

Für Pflasterflächen und Mauerwerk  

bieten sie gleichermaßen individuelle 

Gestaltungsmöglichkeiten. 

M A U E R S T E I N  
G E R U M P E L T

VIA SALINA
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250 mm 400 mm

80
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AUCH PLAN  

ERHÄLTLICH!

VIA SALINA MAUERSTEIN GERUMPELT schiefer

ANWENDUNG
	■ Zier- und Vorsatzmauerwerk
	■ Säulen
	■ Zäune
	■ Abdeckungen, z. B. für  

den VIA SALINA SYSTEMSTEIN

GRÖSSE/GEWICHT

173 × 208 × 80 mm – 6,25 kg/Stück

250 × 400 × 80 mm – 18 kg/Stück

TECHNISCHE DATEN

2

M A U E R S T E I N 
G E R U M P E L T

VIA SALINA

schiefer

grau muschelkalk sandstein

haselnuss

HINWEIS

Durch das Aneinanderstoßen in einer Trommel 

erhalten gerumpelte Produkte ihr rustikales 

Aussehen. Dabei entstehen unregelmäßig gebro-

chene Kanten und Ecken mit verschieden großen 

Kantenabplatzungen. Dieser Vorgang kann nicht 

beeinflusst oder gesteuert werden, so dass auch 

größere Abplatzungen gewollt sind und keiner 

Norm unterliegen.
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Einen eleganten Abschluss zu unseren 

VIA SALINA MAUERSYSTEMEN bildet die 

VIA SALINA ABDECKPLATTE. Sie lässt sich 

besonders leicht einbauen und ist viel

seitig einsetzbar. 

A B D E C K P L A T T E
G E R U M P E L T

VIA SALINA

VIA SALINA ABDECKPLATTE GERUMPELT muschelkalk

STATT EINES ABSCHLUSSES  

                    EBENFALLS ALS  

              MAUERSOCKEL EINSETZBAR
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250 mm 400 mm

80
 m

m

PRODUKTMERKMALE
	■ formschön gealterte Optik
	■ vielseitig einsetzbar

TEECHNISCHE DATEN

Größe:

250 × 400 × 80 mm

Gewicht:

18 kg/Stück

1

A B D E C K P L A T T E
G E R U M P E L T

VIA SALINA

HINWEIS

Durch das Aneinanderstoßen in einer Trommel erhalten gerumpelte 

Produkte ihr rustikales Aussehen. Dabei entstehen unregelmäßig 

gebrochene Kanten und Ecken mit verschieden großen Kanten

abplatzungen. Dieser Vorgang kann nicht beeinflusst oder gesteuert 

werden, so dass auch größere Abplatzungen gewollt sind und keiner 

Norm unterliegen.

schiefer

grau muschelkalk sandstein

haselnuss

AUCH PLAN  

ERHÄLTLICH!

VIA SALINA ABDECKPLATTE GERUMPELT muschelkalk
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VILA FLOR ist das moderne Trockenmauer

system im aktuellen Design. Der Stein 

lässt sich einfach, schnell und ohne tech-

nische Hilfsmittel zu einer stabilen und 

sicheren Böschungsmauer aufsetzen. Die 

spezielle Form des VILA FLOR TROCKEN

MAUERSTEINS bietet eine Vielzahl von 

Gestaltungsmöglichkeiten. Insbesondere 

gerundete Mauern oder Richtungswechsel 

lassen sich ohne Ergänzungssteine pro

blemlos gestalten. 

T R O C K E N - 
M A U E R S T E I N

VILA FLOR

VILA FLOR TROCKENMAUERSTEIN haselnuss

SELBST KREISRUNDE ANORDNUNGEN  

           GELINGEN MIT DEM VILA FLOR LEICHT

VILA FLOR TROCKENMAUERSTEIN schiefer
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860 mm

VERLEGEBEISPIELE

VILA FLOR TROCKENMAUERSTEIN grau

PASST SICH GUT  

        AN DAS GELÄNDE AN

PRODUKTMERKMALE
	■ angeformte Lippe an der Unterseite
	■ leichte Montage
	■ gebrochene Optik

OBERFLÄCHE
	■ colorierte, rustikale  

Ansichtsfläche
	■ grob strukturierte und  

naturnahe Optik

ANWENDUNG
	■ Böschungen und Geländesprünge
	■ Hochbeete/Terrassenbeete
	■ Radienverlegung möglich

Raster

305 × 200 mm

Steinhöhe

120 mm

Gewicht

16 kg/Stück

Setznorm

27 Stück/m2

3 Stück/lfm

TECHNISCHE DATEN

1

T R O C K E N - 
M A U E R S T E I N

VILA FLOR

schiefergrau haselnuss

TIPP

Bauen Sie zum Schutz vor Ausschwemmungen und Durchfeuchtungen 

(Ausblühungen) an der Hinterfüllseite eine Drainage und eine handels

übliche Mauersperrfolie ein.

TIPP

Beim kreisrunden 

Anordnen muss die 

Lippe an der Unterseite 

entfernt werden.

Ansicht Trockenmauerstein 
Oberseite

Ansicht Trockenmauerstein 
Unterseite mit Versatzlippe
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F A C H G E R E C H T  A U F S T E L L E N

MAUERSTEINE

Fertigungsbedingte Höhentoleranzen der einzelnen Trockenmauersteine 
lassen sich nicht vermeiden. Vor Beginn des Maueraufbaus sollten daher 
die Steine von annähernd gleicher Höhe je Steinlage ausgewählt werden. 
Im Verlauf des Maueraufbaus werden die Elemente im Verband versetzt 
und Reihe für Reihe aufeinandergeschichtet. Maßtoleranzen sollten gege-
benenfalls pro Lage ausgeglichen werden.

Die frostfreie Gründung erfolgt auf einer gut verdichteten Schottertrag-
schicht, auf der als Fundament eine etwa 10 - 20 cm starke Magerbeton
schicht aufzubringen ist (je nach Höhe der Mauer). Eventuell ist eine 
gebogene, L-förmige Bewehrungsmatte einzubauen, sofern bei größeren 
Höhen erdseitige Betonhinterfüllung erforderlich wird (statischer Nach-
weis!).

Die erste Steinlage ist in den erdfeuchten Beton zu versetzen, wobei es 
für das Gelingen der Baumaßnahme wichtig ist, dass sie exakt höhen- 
und fluchtgerecht ausgerichtet wird!

Für das Versetzen der auf die erste Steinlage folgenden Steinlagen gibt  
es zwei Möglichkeiten:

Trockenes Setzen (VILA FLOR) – Die Steine werden wie üblich  
trocken aufgesetzt.

Versetzen mittels Verklebung (VIA SALINA) – Die Auflageflächen der  
Steine werden mit handelsüblichen, frostsicheren Dünnbettklebern oder 

1. 
VORBEREITUNG  

AUF DER BAUSTELLE

2. 
GRÜNDUNG 

 

 
 

3. 
DIE ERSTE 

STEINLAGE

4. 
DIE FOLGENDEN  

STEINLAGEN

dauerelastischem Silikon verklebt, wobei die Gebrauchsanweisun-
gen der einzelnen Hersteller zu beachten sind. Beim Verkleben ist 
darauf zu achten, dass das Mauerwerk trocken ist, damit der Kleber 
optimal haftet.

TIPP: Wir empfehlen zum Verkleben der Steine Caro-FK-Flex von 
Schomburg oder Ähnliches. 

Je nach Baumaßnahme und örtlichen Gegebenheiten ist eine  
Drainageleitung in Höhe Unterkante Fundament einzubauen. Auf 
der Hinterfüllseite der Wand wird Ausschwemmungen und Durch-
leuchtungen (Ausblühungen) durch Hinterlegung handelsüblicher 
Folie vorgebeugt. Danach erfolgt die Hinterfüllung mit nicht
bindendem Drainagematerial. 
Es ist darauf zu achten, dass hierbei Verwendung findende Ver
dichtungsgeräte in ausreichendem Abstand zur Mauer eingesetzt 
werden, da es bei starken Vibrationen zu Verschiebungen von 
Steinen mit geringem Eigengewicht kommen kann.

5. 
DRAINAGE 

UND HINTERFÜLLUNG
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M I N I P F L A N Z R I N G

ALTENBURGER

ALTENBURGER MINIPLFANZRING grau und rot

grau rot braun

ANWENDUNG
	■ privates Wohnumfeld
	■ öffentlicher Raum
	■ kleine Abtreppungen
	■ Abgrenzungen
	■ Hangsicherung

PRODUKTMERKMALE
	■ individuelle  

Linienführung
	■ begrünbar

1

TECHNISCHE DATEN

MINIPFLANZRING

Raster

350 × 280 mm

Bedarf

17,5 Stück/m2

3,5 Stück/lfm

Steinhöhe:  

200 mm

Gewicht:  

17 kg

BGB-RiNGB

Der ALTENBURGER MINIPFLANZRING ist die 

schnelle, individuell begrünbare und preis-

werte Hang- und Böschungsbefestigung. 

Mit einer geeigneten Pflanzenauswahl und 

durch die nach unten offene Bauweise des 

Steins lässt sich in kürzester Zeit ein leben

diger Hang mit üppigem Bewuchs gestalten.

EIN HANS-FUCHS- 

ALTENBURG-PRODUKT
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P F L A N Z S T E I N

PRACTIFLOR

P F L A N Z S T E I N

UNIFLOR Im Garten, am Haus oder im öffentlichen Raum 

sind UNIFLOR und PRACTIFLOR PFLANZSTEINE ideale 

Behältnisse zur dekorativen Bepflanzung. 

UNIFLOR und PRACTIFLOR PFLANZSTEINE sind durch 

ihre Verzahnung untereinander optimal handhabbar 

und gleichzeitig stabil.

UNIFLOR PFLANZSTEIN grau

TECHNISCHE DATEN

PRACTIFLOR

Raster

384 × 266 mm

Bedarf

13 Stück/m2

2,6 Stück/lfm

Steinhöhe

200 mm

Gewicht

20 kg

BGB-RiNGB

UNIFLOR

Raster

480 × 320 mm

Bedarf

8 Stück/m2

2 Stück/lfm

Steinhöhe

250 mm

Gewicht

30 kg

BGB-RiNGB

ANWENDUNG
	■ privates Wohnumfeld
	■ öffentlicher Raum
	■ kleine Abtreppungen
	■ Abgrenzungen

PRODUKTMERKMALE
	■ begrünbar
	■ vielseitig einsetzbar

2

VIELSEITIG EINSETZBAR –  

OB MIT ODER  
 OHNE BEPFLANZUNG 

grau rot hellbraun

ZWEI HANS-FUCHS- 

ALTENBURG-PRODUKTE
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R A N D S T E I N

RASENMÄHKANTE

Die RASENMÄHKANTE erleichtert Ihnen das  

Rasenmähen. Fahren Sie einfach mit dem  

Rasenmäher am Rand entlang und ein nach

trägliches Beschneiden entfällt. 

Auch die Verlegung der RASENMÄHKANTE  

ist einfach: ohne große Bodenbefestigung 

nur in der richtigen Höhe am Rand der 

Rasenfläche verlegen. 

↓
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RASENMÄHKANTE grau

ANWENDUNG
	■ Abschlussstein  

zwischen Rasen und  

Borde oder Beet

PRODUKTMERKMALE
	■ 2 Größen
	■ individuelle Linienführung
	■ handliche Formate

2

Rasenmäh-
kante

Rasenmähkante mini

grau anthrazitrot

330

160

230 / 250

120

45

TECHNISCHE DATEN

RASENMÄHKANTE MINI

Raster

	 230 × 120 mm

	 250 × 120 mm

Bedarf

4,3 Stück/lfm

Steinhöhe

45 mm

Gewicht

3 kg/Stück

BGB-RiNGB 

RASENMÄHKANTE

Raster

330 × 160 mm

Bedarf

3 Stück/lfm

Steinhöhe

50 mm

Gewicht

6 kg/Stück

BGB-RiNGB
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E C K I G

PALISADO

PALISADO ECKIG anthrazit

TECHNISCHE DATEN

PALISADO ECKIG

Steingröße

80 × 250 × 1000

Gewicht

45 kg/Stück

Farben

DIN EN 1340

anthrazit

grau

ALLES IN  
BESTER ORDNUNG DURCH OPTISCHE  ABGRENZUNG 

TIPP

PALISADO ECKIG in einem Stück spart Zeit und Aufwand durch die  

Kombination von einzelnen Palisaden in einer Form. Das einbau

freundliche Format ist für Beeteinfassungen und Wegränder geeignet.

grau anthrazit
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G E K E H L T E  M I N I P A L I S A D E

G E K E H L T E  R U N D P A L I S A D E

L I N E A R  P A L I S A D E

R U S T I K A L  P A L I S A D E

PALISADEN

Bedarf

10 Stück/lfm

Größe

Ø 110 mm

DIN EN 13198

	 Höhe	 Gewicht 

	 400 mm 	 9 kg/Stück

	 600 mm	 10 kg/Stück

	 800 mm	 14 kg/Stück

	 1000 mm	 17 kg/Stück

GEKEHLTE MINIPALISADE 

4

Bedarf

5,7 Stück/lfm

Größe

Ø 200 mm

DIN EN 13198

		 Höhe	 Gewicht 

	 400 mm		  23 kg/Stück

	 600 mm		  35 kg/Stück

	 800 mm		  46 kg/Stück

	 1000 mm		  57 kg/Stück

	 1200 mm		  68 kg/Stück

	 1500 mm	*	 109 kg/Stück

	 1800 mm	*	 123 kg/Stück

	 2000 mm	*	 134 kg/Stück

*) mit Korbstahlbewehrung

GEKEHLTE RUNDPALISADE

8

RECHTECKPALISADE MIT RUSTIKALEM KOPF grau

GEKEHLTE  
RUNDPALISADE grau

HINWEIS:
Nicht alle Farben  
in allen Steingrößen!  
Bitte befragen Sie  
dazu unsere Berater.

Bedarf

5,5 Stück/lfm

Größe

180 × 120 mm

DIN EN 13198

	 Höhe	 Gewicht 

	 400 mm	 17 kg/Stück

	 600 mm	 23 kg/Stück

	 800 mm	 30 kg/Stück

	 1000 mm	 38 kg/Stück

	 1200 mm	 58 kg/Stück

	 1400 mm	 66 kg/Stück

	 1600 mm	 75 kg/Stück

RUSTIKAL PALISADE

7

Bedarf

5,5 Stück/lfm

Größe

180 × 120 mm

DIN EN 13198

		  Höhe	 Gewicht 

		  400 mm	 17 kg/Stück

		 600 mm	 23 kg/Stück

		 800 mm	 30 kg/Stück

		 100 mm 	 38 kg/Stück

LINEAR PALISADE

4

grau anthrazit

TIPP

Der leichte Grat im Fußbereich ist vor dem Versetzen zu entfernen.  

Achten Sie deshalb beim Versetzen darauf, dass jede PALISADE einzeln  

versetzt und ausgelotet wird. Dabei helfen Holzkeile, die von oben 

zwischen die PALISADEN gesteckt werden und diese so in der Senk

rechten fixieren.

∅ 110

H

∅ 200

H

180
120

H

180120
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