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JASPA

PLATTE

Mit der JASPA PLATTE konnen Sie viel-
seitig gestalten: Mit vier Formaten und
verschieden nuancierten Farbtonen ist
sie vielseitig kombinierbar und ein
echtes Multitalent. Durch die farblich
strukturierte Oberflache der JASPA PLATTE
erhalten Sie eine lebendige Optik.
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JASPA PLATTE basalthell
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JASPA

PLATTE

homogene Oberflache

nuancierte Farbtone

Microfase

in l" Formaten erhaltlich

24
& Gewicht:
115 kg/m?
Hohe:
50 mm
GroBen
300 x 300 mm
F 600 x 300 mm T ’7 alle GroBen —‘
: : g
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JASPA

PLATTE

MIT DER PLATTEN GRORE
500 X 400 MM SETZEN SIE .
TERRASSENTLACHEN IM XL-FORM
BESONDERS GUT IN S2ENE

JASPA PLATTE basalthell JASPA PLATTE basalthell
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ASPA
J

o GRO( ik
CH EXTRA-GR
- PLATTEN-FORMATE

[PLATTeN-FORUKTC

NIEREN SIE
mu::llmscmevucue
GROREN UND FARBEN
FUR EINEN LEBENDIGEN

LOOK

JASPA PLATTE muschelkalk JASPA PLATTE muschelkalk
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JASPA

PLATTE

mokkacreme muschelkalk basalthell
L GroRen J \— alle GroRen é
300 x 300 mm
600 x 300 mm
JASPA PLATTE basalthell -
JASPA PLATTE muschelkalk 4
PRODUKTMERKMALE
= 4 Formate
= Microfase
47I = nuancierte Farbtone
© = kombiniert und einzeln verlegbar
ANWENDUNG TECHNISCHE DATEN
= Terrassen und Balkone
« Wintergirten Raster Plattenhdhe: 50 mm
300 x 300 mm
OBERFLACHE 400 x 400 mm Gewicht: 115 kg/m?
« homogen 600 x 300 mm
= coloriert 600 x 400 mm DIN EN 1339

HINWEIS
Platten diirfen nicht abgerittelt werden!

300 mm

300 mm
400 mm
400 mm

300 mm 600 mm 400 mm 600 mm
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GERWEG

PLATTE

Die GEHWEGPLATTE besticht durch ihre
geradlinige schmale Fuge und durch
ihre geradlinige, pure Gestaltung.

Die GEHWEGPLATTE ist der Klassiker
der Steinplatten fiir groRe Flachen,
Restaurantterrassen und Wege.

Die fiinf Steinformate lassen sich durch
die geraden Fasen besonders leicht

und schnell verlegen.

GEHWEG PLATTE grau
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GEHWEG
PLATTE

HINWEIS:
Nicht alle Farben in allen PlattengroRen!
Bitte befragen Sie dazu unsere Berater.

grau rot
PRODUKTMERKMALE
= 4 Plattenformate
= Microfase
57' = gerade Fasen
= leichte Verlegung
. = |eichte Verlegun
BESTENS FUR GRORE
L~ FLAcHew Geerguer
OBERFLACHE ANWENDUNG
= homogen = Terrassen
= Balkone
= Spielplatzbefestigung
= FuBwege und Nebenwege
GEHWEG PLATTE grau und rot
TECHNISCHE DATEN
Raster Plattenhohe: 50 mm
L L 300 x 300 mm
15 £
g g 400 x 400 mm Gewicht: 115 kg/m?
l l 500 x 500 mm
300 mm — 600 mm
600 x 300 mm DIN EN 1339
NEUES FORMAT! 600 x 400 mm
w HINWEIS = TIPP
[ [ £ Platten dirfen nicht Platten werden immer mit einer Fuge von
£ £ S
é § 8 abgeriittelt werden! mindestens 3 mm, niemals knirsch oder
\ \ J press verlegt. Verwenden Sie zur einfachen
oo —— 00 mm w00 mm und sicheren Verlegung von Platten auf

Balkonen und Dachterrassen Stelz- oder

Plattenlager.
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BLOCKSTUFE

STUFE

Bequem begehbare und sichere Treppen-
anlagen lassen sich einfach und schnell
mit BLOCKSTUFEN gestalten. Das Steig-
maR der BLOCKSTUFEN ist optimal an das
menschliche Schrittmal angepasst.

BLOCKSTUFE anthrazit
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BLOCKSTUFE

S T U F E HINWEIS:

Nicht alle Farben in allen GroBen!

Die erhaltlichen Farben richten sich nach der
aktuellen Preisliste. Bitte erfragen Sie diese
bei Ihrem Handler.

grau anthrazit
PRODUKTMERKMALE TECHNISCHE DATEN
= schlichte,

. 2 Raster Stufenhohe

geradlinige Form 4
© 500 x 350 mm 150 mm
750 x 350

ANWENDUNG A mm

R ] 1000 x 350 mm DIN EN 13198
= Hauseingange

1250 x 350 mm XF&4
= mehrstufige

Treppenanlagen Frost-Tausalz-bestandig XF4, enstprechend

sachsischer Priifmethode.

OBERFLACHE
= homogen
2 Raster Stufenhohe
e 800 x 300 mm 180 mm
DIN EN 13198
XF&4
Frost-Tausalz-bestandig XF4, enstprechend
sachsischer Priifmethode.
BLOCKSTUFE grau
> TIPP a| Raster Stufenhéhe
Verlegen Sie BLOCKSTUFEN immer mit einer KA 600 x 400 mm 140 mm*
£ leichten Neigung nach vorn. So gewahrleisten 800 x 400 mm
§ Sie ein schnelles AbflieRen des Regenwassers 1000 x 400 mm DIN EN 13198
8 und verhindern im Winter ein Uberfrieren von 1200 x 400 mm
} } stehender Nasse.
500 - 1250 mm
*) Stufenhohe 140 mm nur im Programm Altenburg
Werk Ellwangen verfligbar. Nicht @ Programm Ellwangen

erhdltlich im Werk Altenburg.
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